
FICHA TÉCNICA
SKU 182

Aspirador gástrico BAME 182 para succión continua e
intermitente

Marca: BAME Respiratorio Aspiradores y succión

Aspirador gástrico BAME 182 con flujo de 34 L/min, vacío regulable de
0-560 mmHg y dos frascos de 2 litros.

El BAME 182 está diseñado para la aspiración de fluidos gástricos con
modos de succión continua e intermitente. Su bomba de pistón trabaja
sin aceite y el control automático permite regular el nivel de vacío.

La eficiencia de succión publicada es de 34 L/min y el vacío puede
graduarse de 0 a 560 mmHg. El panel integra encendido, indicador de
succión y selección de modo; la escala de tiempo admite ajustes de 5 a
95 segundos. Dispone de dos frascos reutilizables de vidrio de 2 litros
cada uno.

El gabinete rodable es de acero inoxidable AISI304 y tiene frenos en las cuatro ruedas. Integra protección contra
rebosamiento, filtro hidrofóbico y mangueras de silicón transparentes. La configuración corresponde al modelo 182
del fabricante; no se presume equivalencia documental con códigos prefijados.

CARACTERÍSTICAS

Modos continuo e intermitente

Bomba de pistón libre de aceite

Panel de control con selección de modo

Protección contra rebosamiento

Gabinete de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Flujo 34 L/min

Vacío regulable 0-560 mmHg

Recolección 2 ×2000 ml

Temporización 5-95 s

Alimentación de motor 115 VCA

Peso neto 21 kg

INCLUYE

Dos frascos recolectores de vidrio Filtro hidrofóbico

Mangueras de silicón Canastillas para frascos

Uso recomendado: Aspiración gástrica continua o intermitente en atención clínica por personal capacitado.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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