
FICHA TÉCNICA
SKU 185

Aspirador eléctrico rodable BAME modelo 185 para succión
continua

Marca: BAME Respiratorio Aspiradores y succión

Unidad de aspiración continua con gabinete rodable, regulación de
vacío y dos recipientes interconectados.

El BAME 185 es un aspirador de operación continua con motor de
pistón y panel de encendido y regulación de succión. El fabricante
publica un flujo de 34 L/min y ajuste de 0 a 560 mmHg.

El gabinete de acero inoxidable AISI 304 dispone de agarraderas y
cuatro ruedas con freno. Incorpora protección para evitar rebosamiento
y sobrellenado de líquidos.

La presentación de la página oficial utiliza dos frascos interconectados
de 2000 mL cada uno, con tapón hermético y pivote. Existen
distribuidores que anuncian otras capacidades, por lo que la dotación
contratada debe verificarse sin asumir equivalencia.

El motor publicado es de 115 V CA y un cuarto de HP, con nivel sonoro de hasta 45 dB(A). Estas características
describen el equipo; no acreditan peso ni medidas de embalaje.

CARACTERÍSTICAS

Regulación por perilla y manovacuómetro

Gabinete rodable con frenos

Protección contra sobrellenado

Motor de pistón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modo Succión continua

Flujo declarado 34 L/min

Succión regulable 0-560 mmHg

Gabinete Acero inoxidable AISI 304

Recipientes de la fuente oficial 2 × 2000 mL; interconectados

Motor 115 V CA; 1/4 HP

Ruido publicado ?45 dB(A)

INCLUYE

Unidad 185 2 frascos de 2000 mL con tapa hermética según
presentación oficial

Uso recomendado: Aspiración de fluidos por personal capacitado conforme al manual y a la configuración suministrada.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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