
FICHA TÉCNICA
SKU 9SX1000

UPS Eaton 9SX1000 en línea, 1000 VA / 900 W, 120 V
Marca: Eaton Auxiliares

UPS Eaton 9SX1000 de doble conversión en formato torre. Capacidad de
1000 VA / 900 W, entrada de 120 V y salida senoidal pura; conexión de
entrada NEMA 5-15P.

El Eaton 9SX1000 es un sistema de alimentación ininterrumpida en línea
para respaldo y protección eléctrica. Su capacidad nominal es de 1000 VA
y 900 W; utiliza doble conversión y entrega una onda senoidal pura.

La presentación de 120 V incorpora pantalla LCD para consultar el estado
del equipo, alarmas y batería. La entrada utiliza una clavija NEMA 5-15P y
las salidas comprenden 6 NEMA 5-15R. Cuenta con comunicaciones USB
y RS-232.

Las baterías internas son reemplazables en caliente. La autonomía depende de la carga conectada y del estado de las
baterías. La tarjeta de administración de red y los módulos de batería externa son opciones separadas; no se incluyen en
esta presentación.

Antes de instalarlo se debe comprobar la potencia total, el tipo de contacto y los requisitos eléctricos de la carga conforme
al manual. El respaldo no sustituye la evaluación de compatibilidad requerida para cada equipo.

CARACTERÍSTICAS

Topología en línea de doble conversión
Salida de onda senoidal pura
Pantalla LCD y alarmas de estado
Baterías internas reemplazables en caliente
Puertos USB y RS-232

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad aparente 1000 VA

Potencia activa 900 W

Entrada nominal 120 V CA

Clavija de entrada NEMA 5-15P

Salidas 6 NEMA 5-15R

Frecuencia compatible 50 / 60 Hz

Formato Torre

Dimensiones netas (alto × ancho ×
fondo)

9.9 × 6.3 × 15.1 pulgadas

Peso neto 14.02 kg

INCLUYE

UPS Eaton 9SX1000 Cable USB

Cable RS-232 Guía de inicio rápido

Uso recomendado: Respaldo eléctrico para cargas compatibles dentro de su capacidad, previa comprobación de conexión y
requisitos de instalación.
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