
FICHA TÉCNICA
SKU BA-AED

Batería de litio M&B para desfibrilador AED7000, 12 V y 2.8 Ah
Marca: M&B Electronic Instruments Monitoreo Desfibriladores

Batería de repuesto no recargable para AED7000 M&B, de 12 V y 2.8
Ah. Se entrega como batería individual, sin desfibrilador.

La batería BA-AED permite sustituir la fuente de energía del
desfibrilador AED7000 M&B. La etiqueta del producto identifica un
paquete CR123A-4×2 de litio, con tensión de 12 V y capacidad de 2.8
Ah.

Es una batería no recargable. El rendimiento de referencia publicado es
de hasta 120 descargas a 150 J o 100 descargas a 200 J, sujeto a las
condiciones de uso del equipo. La compatibilidad del conector y la
caducidad del lote se confirman antes de entregar. No se ofrece como
batería universal para otros modelos AED7000.

CARACTERÍSTICAS

Litio

No recargable

Conector específico del equipo

Presentación individual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión 12 V CC

Capacidad 2.8 Ah

Paquete identificado CR123A-4×2

Rendimiento de referencia a 150 J Hasta 120 descargas

Rendimiento de referencia a 200 J Hasta 100 descargas

INCLUYE

Una batería de repuesto BA-AED No incluye desfibrilador

Uso recomendado: Reposición de la batería compatible del AED7000 M&B

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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