
FICHA TÉCNICA
SKU BM-320L

Negatoscopio LED BAME 320-L de 4 campos
Marca: BAME Diagnóstico Negatoscopios

Negatoscopio LED BAME 320-L de 4 campos, con estructura de
aluminio, espesor de 4.5 cm y ajuste digital de iluminación en 10
niveles.

El negatoscopio LED BAME 320-L permite visualizar hasta 4 películas
radiográficas. Cuenta con iluminación LED y 10 niveles digitales para
regular la intensidad de luz. La estructura de aluminio tiene 4.5 cm de
espesor y admite fijación a pared o colocación sobre superficie. Ofrece
selección de encendido automático o manual. La temperatura de color
declarada por Cobramex es de 9600 K. Las radiografías y el mobiliario
de instalación no se incluyen.

CARACTERÍSTICAS

Iluminación LED para visualizar película radiográfica.

Diez niveles digitales de intensidad.

Estructura de aluminio de 4.5 cm de espesor.

Operación automática o manual.

Instalación a pared o sobre superficie.

Sensores de encendido por inserción de la placa y funcionamiento individual por campo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad 4 películas radiográficas

Iluminación LED

Ajuste de iluminación 10 niveles digitales

Temperatura de color declarada 9600 K

Espesor 4.5 cm

Estructura Aluminio

Montaje Pared o superficie

Operación Encendido automático o manual

Dimensiones generales 157 × 51 × 4.5 cm

Área de visualización 142 × 43 cm

INCLUYE

Un negatoscopio LED BAME 320-L de 4 campos.

Uso recomendado: Visualización de películas radiográficas convencionales por personal de salud.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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