
FICHA TÉCNICA
SKU BT8M05S8C

Transductor Doppler vascular Hadeco BT8M05S8C, 8 MHz
Marca: Hadeco Accesorios y Refacciones Accesorios Clínicos

Sonda estándar Doppler Hadeco de 8 MHz con cable en espiral.
Modelo BT8M05S8C, documentado como opción del Smartdop 45.
Unidad de sonda; no incluye Doppler.

La Hadeco BT8M05S8C es una sonda Doppler estándar de 8 MHz con
cable en espiral. El fabricante identifica este código en su lista vigente y
en la documentación de opciones del Smartdop 45.

Es un accesorio para la adquisición de señales de flujo vascular con un
equipo compatible. No es un transductor de imagen para un ecógrafo
de gabinete ni una sonda obstétrica de 2 MHz. La frecuencia de 8 MHz
debe coincidir con la configuración requerida del sistema.

Se suministra una sonda. Doppler, módulos de conversión, gel y otros accesorios no se presuponen incluidos. Antes
de contratar se debe cotejar el conector y la revisión del equipo anfitrión. La limpieza y desinfección deben seguir el
manual de Hadeco; no se supone esterilización por autoclave.

La compatibilidad documentada aquí es la del Smartdop 45; no se extiende automáticamente a cualquier Doppler de
otra serie o marca.

La fotografía del fabricante es ilustrativa de la familia de sondas vasculares estándar BT de 4/5/8/10 MHz. La
frecuencia suministrada corresponde exclusivamente al modelo indicado en esta ficha; no se incluyen otras
frecuencias ni el equipo Doppler.

CARACTERÍSTICAS

Hadeco

BT8M05S8C

8 MHz

Sonda estándar con cable en espiral

Smartdop 45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia 8 MHz

Presentación Sonda estándar con cable en espiral

Sistema documentado Smartdop 45

INCLUYE

Una sonda Hadeco BT8M05S8C con cable en espiral

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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