MEDlANZA FICHA TECNICA

SKU CARDIPIA203N

Electrocardiografo Trismed Cardipia 203N de 1y 3 canales

Marca: Trismed Electrocardiografos

Trismed Cardipia 203N registra ECG de 12 derivaciones estandar en
uno o tres canales, con pantalla LCD, impresora térmica, modos

automatico y manual y bateria recargable. [ =
El Trismed Cardipia 203N es un electrocardiégrafo para registro de las -

12 derivaciones estandar: I, I, lll, aVR, aVL, aVF y V1-V6. Los trazos ‘ = B ..o
se registran en uno o tres canales, una caracteristica que debe s

distinguirse del numero total de derivaciones del estudio.El equipo
dispone de pantalla LCD y permite operacion automética o manual. Su
impresora térmica utiliza rollo termosensible de 63 mm x 30 my
velocidades de registro de 25 0 50 mm/s. La bateria recargable forma
parte de la configuracién documentada.La dotacion publicada
comprende unidad, cable ECG vy electrodos precordiales y periféricos.
La ficha de la familia diferencia los modelos 201N y 203N; los datos de
papel y canales usados aqui corresponden al 203N.No se afiaden
funciones de interpretacion automatica ni caracteristicas de versiones
posteriores. El registro esta destinado a la revisién de las sefiales por
personal clinico capacitado.

] CARACTERISTICAS

m Pantalla LCD
m Registro automético y manual
m Impresora térmica

] ESPECIFICACIONES TECNICAS

Derivaciones 12 estandar: I, 11, 1ll, aVR, aVL, aVF y V1-V6
Canales de registro 103
Papel Rollo termosensible de 63 mm x 30 m
Velocidad de registro 25 050 mm/s
Alimentacion Bateria recargable

I INCLUYE

m Unidad Cardipia 203N m Cable ECG

m Electrodos precordiales y periféricos

Uso recomendado: Registro de ECG en consulta y servicios clinicos por personal capacitado.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imagenes ilustrativas.
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