
FICHA TÉCNICA
SKU CMTH

Camilla para tina Hubbard CMTH
Marca: Nacional Urgencias y Rescate Camillas

Camilla para tina Hubbard. Estructura de tubo de acero inoxidable Ø 32
mm tipo 304 calibre 16. Fabricación: 12 días hábiles.

Camilla para tina Hubbard.

Estructura de tubo de acero inoxidable Ø 32 mm tipo 304 calibre 16.
Lona de alta resistencia. Asas en 4 de sus esquinas para elevación en
grúa, fabricado con barra maciza de Ø 9.5 mm. Abrazaderas de
polipropileno. Refuerzos de lona en partes centrales, y laterales
pegadas por medio de vulcanizado con costuras para mayor seguridad.
Barrenos centrales reforzados para evitar acumulación de líquido.
Espesor 3.2 cm. Ancho 55 cm. Largo Total 180 cm. Capacidad 150 kg.

Fabricación sobre pedido: 12 días hábiles. El tiempo de envío se calcula por separado.

CARACTERÍSTICAS

Estructura de tubo de acero inoxidable Ø 32 mm tipo 304 calibre 16.

Lona de alta resistencia.

Asas en 4 de sus esquinas para elevación en grúa, fabricado con barra maciza de Ø 9.5 mm

Abrazaderas de polipropileno.

Refuerzos de lona en partes centrales, y laterales pegadas por medio de vulcanizado con costuras para mayor
seguridad.

Barrenos centrales reforzados para evitar acumulación de líquido.

Espesor 3.2 cm

Ancho 55 cm

Largo Total 180 cm

Capacidad 150 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia CMTH

Fabricación 12 días hábiles; no incluye tiempo de envío

Ancho 55 cm

Largo Total 180 cm

Uso recomendado: Equipamiento de espacios clínicos conforme a la configuración del modelo.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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