
FICHA TÉCNICA
SKU CRCMRT

Carro camilla Radio Transparente CRCMRT
Marca: Nacional Urgencias y Rescate Camillas

Carro camilla Radio Transparente. Fabricada con perfil tubular,
acabado con pintura termo endurecible, con accesorios de acero
inoxidable acabado pulido. Permite dar las siguientes posiciones:.
Fabricación: 12 días hábiles.

Carro camilla Radio Transparente.

Fabricada con perfil tubular, acabado con pintura termo endurecible,
con accesorios de acero inoxidable acabado pulido. Permite dar las
siguientes posiciones:. Tredelenburg y trendelenburg inverso de 12
grados, por medio de pistón neumático;. Fowler de 0 a 70 grados por
medio de pistón neumático. Altura variable de 64 cm a 100 cm por
medio de pistón hidráulico grado hospitalario con pedal en ambos
lados. Superficie de material fenólico a lo largo de toda la superficie de
190 x 60 cm. Parachoques plásticos en forma circular en cada esquina
de la camilla. Colchón de poliuretano de 6 cm de espesor, alta
densidad, antiestático, recubrimiento lavable, repelente a líquidos
retardarte al fuego sin costuras visibles. Base con compartimento
integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanque de
oxigeno y pertenencias del paciente. Barandales abatibles de tubo de
acero. Ruedas con sistema de freno total. Sistema de direccionamiento
para facilitar la conducción de la camilla por manubrio. Soporte para
colocar poste porta soluciones en esquinas. Ganchos en ambos lados
de la camilla para colocar bolsa de drenado. Poste porta solución,
fabricado de acero inoxidable acabado pulido. Cinturones de sujeción, a
la altura del torso y cadera. Altura máx 100 cm. Altura mín 64 cm. Largo
195 cm. Ancho 70 cm. Superficie útil 62x185 cm Capacidad 200 kg.

Fabricación sobre pedido: 12 días hábiles. El tiempo de envío se calcula por separado.

Tonos a elección para las partes de esmalte o vinil que incluya el modelo: turquesa, azul, marfil, lila, gris, púrpura,
rosa, pastel, verde, camel, chocolate, baqueta, negro y salmón. La elección de tono no modifica las partes de acero
inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Fabricada con perfil tubular, acabado con pintura termo endurecible, con accesorios de acero inoxidable acabado
pulido. Permite dar las siguientes posiciones:

Tredelenburg y trendelenburg inverso de 12 grados, por medio de pistón neumático;

Fowler de 0 a 70 grados por medio de pistón neumático.

Altura variable de 64 cm a 100 cm por medio de pistón hidráulico grado hospitalario con pedal en ambos lados.

Superficie de material fenólico a lo largo de toda la superficie de 190 x 60 cm

Parachoques plásticos en forma circular en cada esquina de la camilla.
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CARACTERÍSTICAS (CONTINUACIÓN)

Colchón de poliuretano de 6 cm de espesor, alta densidad, antiestático, recubrimiento lavable, repelente a líquidos
retardarte al fuego sin costuras visibles.

Base con compartimento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanque de oxigeno y pertenencias del
paciente.

Barandales abatibles de tubo de acero.

Ruedas con sistema de freno total.

Sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla por manubrio.

Soporte para colocar poste porta soluciones en esquinas.

Ganchos en ambos lados de la camilla para colocar bolsa de drenado.

Poste porta solución, fabricado de acero inoxidable acabado pulido.

Cinturones de sujeción, a la altura del torso y cadera.

Altura máx 100 cm

Altura mín 64 cm

Largo 195 cm

Ancho 70 cm

Superficie útil 62x185 cm Capacidad 200 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia CRCMRT

Fabricación 12 días hábiles; no incluye tiempo de envío

Altura variable de 64 cm a 100 cm por medio de pistón hidráulico grado hospitalario con pedal en
ambos lados.

Altura máx 100 cm

Altura mín 64 cm

Largo 195 cm

Ancho 70 cm

Tonos en acabados aplicables turquesa, azul, marfil, lila, gris, púrpura, rosa, pastel, verde, camel, chocolate,
baqueta, negro y salmón

Uso recomendado: Equipamiento de espacios clínicos conforme a la configuración del modelo.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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