FICHA TECNICA

SKU DC70EVL

Sistema De Ultrasonido Estacionario Dc70 Expert + 3
Transductores EVL

Marca: Mindray Imagenologia Ultrasonidos

Sistema de ultrasonido estacionario DC-70 Expert de Mindray con
tecnologia X-Insight para diagnéstico de precision. Incluye 3
transductores EVL de Ultima generaciéon con tecnologia 3T para
aplicaciones obstétricas, ginecolégicas, cardioldgicas y radiolégicas.

El DC-70 Expert es un sistema ecografico avanzado disefiado para
profesionales clinicos que demandan iméagenes de alta precision y
eficiencia operativa. Integra la solucion inteligente X-Insight, que
combina tecnologia de punta con profunda comprension de
necesidades clinicas, permitiendo administrar la practica médica con
facilidad y seguridad.

Equipado con el revolucionario X-Engine de procesamiento paralelo en GPU y CPU, el sistema multiplica por tres o
cuatro la velocidad de procesamiento de imagenes tradicionales, entregando claridad excepcional en aplicaciones
3D/4D. Los transductores de cristal tnico con tecnologia 3T (triple ensamble, disefio de corte total y control térmico)
ofrecen mayor ancho de banda, penetracion y resolucién para escaneo 6ptimo.

La plataforma incluye herramientas inteligentes como Smart Planes CNS para evaluacion fetal automatizada, iLive
con Hyaline para realismo anatdmico superior, Smart FLC para analisis ovarico, y Smart Pelvic para evaluacion del
suelo pélvico. El novedoso brazo de doble ala con monitor Full HD 21.5"/23.8" y pantalla tactil ultra-fina de 13.3"
garantiza flexibilidad ergonémica y manejo intuitivo.

] CARACTERISTICAS

Procesador X-Engine con paralelizacion GPU-CPU
Tecnologia 3T en transductores de cristal Unico
Glazing Flow para visualizacion Doppler 3D mejorada
iLive con Hyaline para resolucion de detalles y realismo anatémico
Smart Planes CNS para exploracion fetal automatizada
Smart FLC para cuantificacién automatica de foliculos
Smart Pelvic para evaluacién del suelo pélvico
SmartFace para visualizacion fetal sin oclusiones

Auto EF para andlisis inteligente de funcién ventricular
iWorks con protocolos estandar

Monitor Full HD 21.5" 0 23.8" LED

Pantalla tactil 13.3" con ajuste de inclinacion

Brazo de doble ala con angulo ilimitado

Doppler color, modo M y Doppler pulsatil incluidos
Acceso inalambrico y puertos USB

Panel de control ajustable con regulacion de altura
Almacenamiento de 1 TB

Calentador de gel
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m 4 puertos de transductor activos

] ESPECIFICACIONES TECNICAS

Monitor principal 21.5" 0 23.8" Full HD LED
Pantalla tactil 13.3" con inclinacion ajustable
Puertos de transductor activos 4
Almacenamiento 1TB
Modos de imagen Escala de grises, Doppler color, M-mode, Doppler pulsatil
Tecnologia de transductor Mindray 3T
Velocidad de procesamiento 3-4 veces mas rapida que tecnologia tradicional
I INCLUYE

m 3 transductores EVL Pantalla tactil de 13.3"

Monitor Full HD 21.5" o0 23.8" Brazo de doble ala flotante

Calentador de gel

]
m Panel de control ajustable
]

Puertos USB y conectividad inalambrica Almacenamiento 1 TB

Uso recomendado: Obstetricia; Ginecologia; Cardiologia; Radiologia abdominal; Evaluacion vascular; Exploracion tiroidea;
Imagenologia mamaria

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imagenes ilustrativas.
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