
FICHA TÉCNICA
SKU DRX3.2

Generador portátil de rayos X SIUI DRX3.2 de 3.2 kW con
pantalla táctil

Marca: Siui Imagenología Rayos X portátiles

Generador portátil de rayos X SIUI DRX3.2 de 3.2 kW, con pantalla
táctil y batería incorporada. Integra tubo y colimador; no incluye
detector flat panel ni estación de trabajo.

El SIUI DRX3.2 integra generador de alto voltaje, tubo de rayos X,
colimador y batería incorporada en una unidad portátil con pantalla
táctil. Su potencia máxima de salida es de 3.2 kW. La presentación
comercial identificada con este código muestra el modelo SR-8210S de
SIUI. La documentación original de ese generador especifica voltaje de
40 a 125 kV, rango de 0.4 a 200 mAs y doble foco de 0.6 y 1.8 mm. El
colimador permite ajustar el campo e incorpora indicador cruzado para
el posicionamiento. Esta referencia corresponde al generador y sus
controles de exposición; el detector flat panel, laptop, software de
adquisición, mesa y base móvil se requieren por separado cuando se
desea formar un sistema radiográfico completo. La instalación y uso
deben ajustarse al protocolo radiológico y a las condiciones del
establecimiento.

CARACTERÍSTICAS

Potencia máxima de salida de 3.2 kW.

Pantalla táctil.

Batería incorporada.

Tubo de rayos X y colimador integrados.

Colimador ajustable con indicador cruzado.

Control de exposición con disparador y control remoto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia comercial DRX3.2

Generador identificado en la
presentación

SIUI SR-8210S

Potencia máxima 3.2 kW

Voltaje del tubo 40-125 kV; pasos de 1 kV

Corriente del tubo, ficha original 10-80 mA

Producto corriente-tiempo 0.4-200 mAs

Frecuencia de trabajo 50 kHz o superior

Puntos focales 0.6 / 1.8 mm

Dimensiones netas del generador 460 × 245 × 188 mm
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

Alimentación Batería incorporada recargable

INCLUYE

Generador portátil con batería incorporada, tubo y
colimador.

Cargador.

Disparador de exposición. Control remoto.

Uso recomendado: Generación de rayos X para adquisición radiográfica con un receptor compatible y personal capacitado.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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