
FICHA TÉCNICA
SKU GXR-40C

Sistema de rayos X analógico DRGEM GXR-40C de 40 kW con
capacitor

Marca: Drgem Imagenología Rayos X / radiografía digital

Sala de radiografía analógica DRGEM GXR-40C con generador de 40
kW con capacitor, mesa flotante de cuatro vías, columna de piso y
bucky de pared. La conversión digital es opcional; no incluye detector
digital.

El DRGEM GXR-40C es una sala de radiografía analógica con
generador de alta frecuencia y almacenamiento por capacitor. La
configuración base comprende mesa flotante de cuatro vías, columna
de piso para el conjunto radiográfico, colimador, bucky de pared y
consola de control. El generador GXR-C40 entrega hasta 40 kW, con
selección de 40 a 125 kV y de 10 a 500 mA. La alimentación
monofásica tiene una demanda nominal de 3 kVA; esta cifra
corresponde a la entrada eléctrica y no a la potencia de salida de 40
kW. La denominación comercial GXR-40C identifica la variante con
capacitor. El fabricante documenta este generador GXR-C40 dentro de
la familia de sistemas GXR-S, como GXR-C40S. La fotografía es
ilustrativa de la configuración base de esta familia. La conversión a
radiografía digital requiere componentes adicionales y no forma parte
de esta referencia. Tampoco se incluyen la mesa elevable de seis vías,
columna de techo, detector flat panel, estación digital ni consola táctil
opcional. La adecuación del sitio y la instalación eléctrica y radiológica
deben revisarse antes de instalar el sistema.

CARACTERÍSTICAS

Generador radiográfico de alta frecuencia de 40 kW con capacitor.

Configuración analógica con posibilidad de conversión digital opcional.

Mesa flotante de cuatro vías.

Columna de piso y bucky de pared.

Colimador y consola de control.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia comercial GXR-40C

Generador GXR-C40, con capacitor

Potencia de salida 40 kW

Voltaje del tubo 40-125 kV

Corriente del tubo 10-500 mA

Rango de mAs 0.1-500 mAs
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

Entrada nominal del generador 110-120 / 220-230 V CA monofásica; 3 kVA

Mesa base Flotante de cuatro vías

Adquisición digital Opcional; detector digital no incluido

INCLUYE

Generador de rayos X GXR-C40 de 40 kW con
capacitor.

Conjunto radiográfico con columna de piso y
colimador.

Mesa flotante de cuatro vías. Bucky de pared.

Consola de control.

Uso recomendado: Radiografía general analógica en una sala acondicionada y operada por personal capacitado.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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