
FICHA TÉCNICA
SKU HCS-572M

Transductor microconvexo Honda HCS-572M
Marca: Honda Imagenología Transductores

Transductor microconvexo Honda HCS-572M, con frecuencias de 5.0,
7.5 y 9.0 MHz y radio de exploración de 20R, documentado como
opción del ultrasonido HS-2700.

El Honda HCS-572M es un transductor microconvexo de ultrasonido
con frecuencias seleccionables de 5.0, 7.5 y 9.0 MHz. Su superficie de
exploración tiene radio de 20R y cable de 2 m. La documentación
Honda del HS-2700 de enero de 2023 lo identifica entre sus sondas
opcionales. Se ofrece como transductor individual; el ultrasonido se
adquiere por separado. Antes de solicitarlo debe comprobarse que la
versión y conexión del HS-2700 instalado admiten este modelo.

CARACTERÍSTICAS

Exploración microconvexa.

Tres frecuencias de trabajo.

Radio de exploración de 20R.

Cable de 2 m.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo Microconvexo

Frecuencias 5.0 / 7.5 / 9.0 MHz

Radio de exploración 20R

Longitud del cable 2 m

Compatibilidad documentada Honda HS-2700, catálogo de enero de 2023; comprobar versión y conector

INCLUYE

Transductor Honda HCS-572M.

Uso recomendado: Exploración por ultrasonido con sistema Honda compatible, por personal capacitado.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.

medicalequipomedico.com.mx Página 1/1
WhatsApp 55 8037 1724   |   Tel. 55 2245 7071   |   ventas@medicalequipomedico.com.mx


