
FICHA TÉCNICA
SKU MI0652B-PA00461

Desfibrilador-monitor Mindray BeneHeart D3 con ECG, SpO? y
marcapasos transcutáneo

Marca: Mindray Monitoreo Desfibriladores

Desfibrilador-monitor Mindray BeneHeart D3 para uso profesional con
ECG, SpO? y marcapasos transcutáneo. Integra desfibrilación manual,
modo DEA, estimulación transcutánea y vigilancia clínica.

El BeneHeart D3 combina las funciones de desfibrilación manual, DEA,
marcapasos no invasivo y monitorización en una plataforma portátil
para profesionales sanitarios. La desfibrilación bifásica permite
seleccionar energía de hasta 360 J con compensación por impedancia,
mientras que la estimulación ofrece modos fijo y a demanda. Esta
referencia comercial incorpora ECG, SpO? y marcapasos; no se
anuncia PANI como incluida. Los controles de energía, carga y
descarga siguen una secuencia de tres pasos. Las opciones de CO?,
red inalámbrica, sensores y accesorios se suministran según la
configuración contratada.

CARACTERÍSTICAS

Plataforma con desfibrilación manual, modo DEA, marcapasos y monitoreo.

Energía bifásica de hasta 360 J con compensación automática de impedancia.

Desfibrilación manual sincronizada y no sincronizada.

Marcapasos no invasivo en modos fijo y a demanda.

ECG de 3 o 5 derivaciones

SpO? en esta referencia

Configuración comercial de esta referencia: ECG, SpO? y marcapasos, sin prometer PANI.

Controles dedicados para seleccionar energía, cargar y descargar.

Autocomprobaciones diarias y semanales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Configuración de esta referencia ECG, SpO? y marcapasos transcutáneo

Modos de la plataforma Desfibrilación manual, DEA, marcapasos y monitoreo

Forma de onda Bifásica con compensación automática de impedancia

Energía máxima 360 J

Desfibrilación manual Sincronizada y no sincronizada

ECG Monitoreo de 3/5 derivaciones

Marcapasos Transcutáneo no invasivo

SpO? Incluida en esta referencia

PANI No especificada para esta referencia

Encendido declarado 2 segundos
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

Carga declarada 200 J en 3 segundos, en condiciones de prueba del fabricante

Recuperación ECG declarada 2.5 segundos

Autocomprobaciones Diarias y semanales

CO? y red inalámbrica Opciones de la plataforma

INCLUYE

Unidad Mindray BeneHeart D3 con la configuración
ECG, SpO? y marcapasos transcutáneo.

Cables, sensores, electrodos, paletas, batería,
brazaletes y accesorios conforme a la dotación
expresamente indicada en la cotización.

Maletín, soportes, conectividad y módulos adicionales no se consideran incluidos por aparecer en la documentación
general o en las imágenes.

Uso recomendado: Atención profesional de emergencias cardiovasculares y vigilancia clínica en instituciones de salud, mediante
personal sanitario capacitado en desfibrilación y estimulación transcutánea, conforme al manual y los protocolos aplicables.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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