
FICHA TÉCNICA
SKU PV-21

Sonda neumática Hadeco PV-21 para Smartdop 30EX
Marca: Hadeco Accesorios y Refacciones Accesorios Clínicos

Sonda PV-21 para neumopletismografía con Hadeco Smartdop 30EX.
Detecta cambios de volumen mediante variaciones de presión en un
manguito. Accesorio separado del Doppler y de los manguitos.

La Hadeco PV-21 es una sonda neumática para estudios vasculares
con Smartdop 30EX. El manual del fabricante la identifica como
accesorio opcional y muestra su fotografía exacta.

Se conecta a una de las dos entradas para sondas del equipo y al
circuito del manguito. Permite registrar cambios de volumen por
variaciones de presión; el manual describe modo AC para ondas de
pulso arterial y modo DC para evaluación del flujo venoso máximo.

Se suministra una sonda PV-21. El Doppler, los manguitos, tubos adicionales, válvulas y esfigmomanómetro no se
incluyen. Antes de adquirirla debe cotejarse la revisión y conexión del equipo anfitrión. Uso exclusivo por personal
capacitado conforme al manual; no es una sonda de imagen ni un Doppler autónomo.

CARACTERÍSTICAS

Accesorio para neumopletismografía

Conexión al equipo y al circuito neumático del manguito

Botón integrado en la sonda

Fotografía original identificada en el manual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo documentado Smartdop 30EX

Principio Detección de cambios de presión en manguito

Modo AC Registro de ondas de pulso arterial

Modo DC Medición del flujo venoso máximo

INCLUYE

Una sonda neumática Hadeco PV-21 No incluye equipo Smartdop, manguitos ni circuito
neumático adicional

Uso recomendado: Estudios vasculares por personal clínico capacitado, conforme al manual y con manguitos y conexiones
compatibles.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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