
FICHA TÉCNICA
SKU S5-COMP

Monitor desfibrilador Comen S5, configuración COMP
Marca: Comen Monitoreo Desfibriladores

Monitor desfibrilador bifásico para atención hospitalaria y
prehospitalaria, con desfibrilación manual, modo DEA y monitorización
ECG. La configuración de módulos corresponde a la presentación
cotizada.

El Comen S5 integra desfibrilación manual, cardioversión sincronizada,
modo DEA y monitorización ECG. Utiliza tecnología bifásica BTE con
compensación de impedancia y selección de energía de hasta 360 J.La
referencia COMP identifica una configuración comercial. SpO2, NIBP y
otras opciones requieren los módulos, sensores y accesorios
adecuados; las capacidades de la familia no implican que todos estén
incluidos. Su operación corresponde a personal de salud capacitado.

CARACTERÍSTICAS

Desfibrilación manual y cardioversión sincronizada.

Modo DEA con análisis guiado.

Monitorización ECG y registro de eventos.

Batería recargable para uso portátil.

Parámetros y estimulación según configuración cotizada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia comercial S5-COMP

Forma de onda Bifásica truncada exponencial (BTE)

Energía máxima 360 J

ECG básico 3/5 derivaciones

Parámetros adicionales SpO2, NIBP y otros módulos según configuración cotizada

Pantalla TFT de 7 pulgadas, 800 × 480

Estimulación externa Disponible según configuración

INCLUYE

Monitor desfibrilador Comen S5. Batería, cable de alimentación y accesorios de terapia
según paquete cotizado.

Confirmar módulos, cable ECG, sensores SpO2, brazalete NIBP y electrodos de la presentación COMP.

Uso recomendado: Reanimación y monitorización por profesionales capacitados en instituciones de salud y atención
prehospitalaria, conforme al manual.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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