
FICHA TÉCNICA
SKU SC6-1E

Transductor convexo Mindray SC6-1E para DC-70 X-Insight
Marca: Mindray Imagenología Transductores

Sonda convexa Mindray SC6-1E documentada para DC-70 con
X-Insight. Banda de 1.3 a 5.7 MHz, radio de 60 mm y campo de visión
extendido de 100 grados.

El SC6-1E es un transductor convexo de Mindray. La matriz del
fabricante para el DC-70 con X-Insight lo identifica para aplicaciones de
abdomen, obstetricia, ginecología, musculoesquelético, vascular,
urología y nervio.

Dispone de banda de frecuencia de 1.3 a 5.7 MHz, radio de curvatura
de 60 mm y campo de visión extendido de 100 grados según esa
matriz. La frecuencia utilizada y las mediciones disponibles dependen
del equipo y del modo de examen.

La compatibilidad citada es con DC-70 con X-Insight conforme a la documentación consultada; debe cotejarse la
versión y el conector del sistema antes de contratar. No se sustituye por SC6-1U, SC6-1s ni otras terminaciones.

El fabricante relaciona la guía NGB-022 multíangulo reutilizable como accesorio compatible. La guía y los
consumibles no forman parte de esta unidad salvo indicación expresa en la cotización. La imagen es una fotografía
original de la sonda publicada por Mindray.

CARACTERÍSTICAS

Sonda convexa

Para DC-70 con X-Insight según matriz del fabricante

Banda 1.3-5.7 MHz

Radio de curvatura 60 mm

Guía NGB-022 opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo documentado DC-70 con X-Insight

Banda 1.3 a 5.7 MHz

Radio 60 mm

ExFOV 100°

Guía compatible no incluida NGB-022

INCLUYE

Un transductor Mindray SC6-1E

Uso recomendado: Uso profesional conforme al manual del fabricante y a la configuración contratada.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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