
FICHA TÉCNICA
SKU SLA-100

Sistema de radiografía digital Schlägen SLA-100 con mesa
elevable

Marca: Schlägen Imagenología Rayos X / radiografía digital

Sistema de radiografía digital Schlägen SLA-100, configuración de 65
kW y hasta 800 mA, con detector inalámbrico de 17×17 pulgadas y
mesa elevable de 50 a 72 cm.

La presentación SLA-100 documentada en la referencia técnica del
proveedor integra generador de alta frecuencia de 65 kW, tubo de rayos
X, detector inalámbrico de panel plano de 17×17 pulgadas y mesa
elevable de 50 a 72 cm. El sistema incorpora seguimiento automático
del tubo respecto del detector y pantalla táctil en el conjunto del tubo
para el ajuste de la exposición. Permite seleccionar tensión de 40 a 150
kV, con corriente máxima de 800 mA. Requiere alimentación trifásica
de 220 V, 50/60 Hz. La ficha general de la familia contempla distintas
mesas y configuraciones de detector; esta presentación corresponde a
la combinación indicada en la lista técnica, sin prometer un segundo
panel, AEC, DAP o funciones opcionales adicionales. La fotografía se
extrae de la portada de la ficha SLA-100 y es ilustrativa de la familia; la
dotación contratada debe corresponder a la configuración descrita. Las
adecuaciones eléctricas y de protección radiológica, instalación y
puesta en marcha se definen según el sitio.

CARACTERÍSTICAS

Generador de alta frecuencia de 65 kW.

Detector inalámbrico de 17×17 pulgadas.

Mesa elevable de 50 a 72 cm, según configuración técnica.

Seguimiento automático del tubo respecto al detector.

Pantalla táctil en el conjunto del tubo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del generador 65 kW

Frecuencia del inversor 500 kHz

Tensión del tubo 40-150 kV

Corriente máxima 800 mA

Detector incluido Panel plano inalámbrico de 17×17 pulgadas

Mesa de la configuración Elevable de 50 a 72 cm

Altura mínima del tubo respecto al
suelo

35 cm

Alimentación 220 V trifásica, 50/60 Hz
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INCLUYE

Generador y tubo de rayos X del sistema SLA-100. Detector inalámbrico de panel plano de 17×17
pulgadas.

Conjunto de mesa elevable descrito en la configuración.

Uso recomendado: Radiografía digital en un servicio de imagenología acondicionado, por personal capacitado.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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