
FICHA TÉCNICA
SKU SLA-50D3

Arco en C Schlägen SLA-50D3 con imagen 3D
Marca: Schlägen Imagenología Fluoroscopios y arcos en C

Sistema de fluoroscopia móvil de 5 kW con detector dinámico de 30 ×
30 cm, adquisición 3D y monitores médicos de 27 y 34 pulgadas.

El Schlägen SLA-50D3 combina fluoroscopia e imagen intraoperatoria
3D en un arco en C móvil. Utiliza un detector de panel plano de 30 × 30
cm, equivalente nominal a 12 × 12 pulgadas, y una estación de
visualización con monitores médicos de 27 y 34 pulgadas. El generador
de 5 kW y 110 kHz trabaja de 40 a 125 kV, con corriente de 0.3 a 80
mA y doble foco de 0.6/1.2 mm. Los movimientos motorizados en cinco
direcciones y el desplazamiento vertical del detector ayudan al
posicionamiento. La configuración incorpora pantalla táctil de 5
pulgadas y alimentación monofásica de 110 V ±10%, 50/60 Hz.

CARACTERÍSTICAS

Adquisición de imágenes 2D y reconstrucción 3D.

Detector dinámico de 30 × 30 cm.

Movimientos motorizados en cinco direcciones.

Monitor integrado de 27 pulgadas y monitor de 34 pulgadas.

Pantalla táctil de operación de 5 pulgadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia 5 kW

Frecuencia 110 kHz

Voltaje 40-125 kV

Corriente 0.3-80 mA

Puntos focales 0.6/1.2 mm

Detector 30 × 30 cm; 12 × 12 pulgadas nominales

Monitores 27 y 34 pulgadas

Pantalla táctil 5 pulgadas

Alimentación 110 V ±10%, monofásica, 50/60 Hz

INCLUYE

Arco en C SLA-50D3 y detector de panel plano. Estación de trabajo con monitores de 27 y 34 pulgadas
y pantalla táctil.

Uso recomendado: Adquisición de imágenes por personal de radiología capacitado, en instalaciones apropiadas para el uso de
radiación ionizante.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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