
FICHA TÉCNICA
SKU SLA-700

Sistema de radiografía digital y fluoroscopia Schlägen SLA-700
con mesa elevable

Marca: Schlägen Imagenología Rayos X / radiografía digital

Sistema multifuncional de radiografía digital y fluoroscopia Schlägen
SLA-700, configuración con generador de 84 kW, detector dinámico de
17×17 pulgadas a 30 fps y mesa elevable de 55 a 135 cm.

La presentación SLA-700 documentada para esta referencia incorpora
generador de alta frecuencia de 84 kW, tubo de rayos X y detector de
panel plano dinámico de 17×17 pulgadas con adquisición de hasta 30
cuadros por segundo. Su configuración incluye mesa elevable de 55 a
135 cm, rotación de la mesa de más/menos 90 grados y oscilación del
tubo de más/menos 45 grados. Se destina a radiografía y fluoroscopia,
con selección de voltaje de 40 a 150 kV y corriente máxima de 1000
mA. Requiere alimentación trifásica de 220 V, 50/60 Hz. Esta referencia
identifica la presentación con mesa elevable expresamente indicada en
la lista técnica. El catálogo de la familia también ofrece opciones
adicionales; AEC, DAP, consola de proximidad y estación con pantalla
táctil no se incluyen ni se prometen en esta dotación. La imagen es
ilustrativa de la presentación SLA-700. La instalación eléctrica,
adecuación radiológica y puesta en marcha deben definirse de acuerdo
con el sitio.

CARACTERÍSTICAS

Generador de alta frecuencia de 84 kW.

Detector dinámico de 17×17 pulgadas, hasta 30 fps.

Mesa elevable de 55 a 135 cm.

Rotación de mesa ±90 grados.

Oscilación del tubo ±45 grados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia del generador 84 kW

Voltaje del tubo 40-150 kV

Corriente máxima del tubo 1000 mA

Frecuencia del inversor 500 kHz

Detector Dinámico; 17×17 pulgadas

Adquisición dinámica Hasta 30 fps

Altura de mesa incluida 55-135 cm

Alimentación Trifásica 220 V CA, 50/60 Hz

Rotación de mesa ±90 grados
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

Oscilación del tubo ±45 grados

INCLUYE

Generador radiográfico de 84 kW y tubo de rayos X. Detector de panel plano dinámico de 17×17 pulgadas.

Conjunto de mesa elevable de 55 a 135 cm.

Uso recomendado: Radiografía digital y fluoroscopia en un servicio de imagenología acondicionado y operado por personal
capacitado.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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