
FICHA TÉCNICA
SKU SLA-90

Arco en C integrado Schlägen SLA-90 con detector dinámico
Marca: Schlägen Imagenología Fluoroscopios y arcos en C

Arco en C integrado de 5 kW con detector de panel plano dinámico de 9
× 9 pulgadas y monitor de 32 pulgadas.

El Schlägen SLA-90 integra el arco en C y su estación de trabajo en
una unidad móvil. Está configurado con detector dinámico de panel
plano de 9 × 9 pulgadas, monitor de 32 pulgadas y pantalla táctil de
operación. Permite fluoroscopia continua y pulsada. Su generador de 5
kW utiliza un inversor de 110 kHz y corriente del tubo de 25 a 100 mA.
Incorpora posicionamiento láser bidireccional, colimación virtual y
procesamiento de imágenes en tiempo real. La alimentación indicada
es monofásica de 110 V ±10%, 50/60 Hz.

CARACTERÍSTICAS

Diseño integrado con estación de trabajo incorporada.

Detector dinámico de panel plano.

Fluoroscopia continua y pulsada.

Monitor de 32 pulgadas y control táctil.

Posicionamiento láser bidireccional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia 5 kW

Frecuencia del inversor 110 kHz

Corriente del tubo 25-100 mA

Detector Panel plano dinámico de 9 × 9 pulgadas

Monitor 32 pulgadas

Alimentación 110 V ±10%, monofásica, 50/60 Hz

INCLUYE

Arco en C integrado SLA-90. Detector dinámico de 9 × 9 pulgadas y estación
integrada con monitor de 32 pulgadas.

Uso recomendado: Adquisición de imágenes por personal de radiología capacitado, en instalaciones apropiadas para el uso de
radiación ionizante.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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