
FICHA TÉCNICA
SKU ZGN-AED7000

Desfibrilador externo semiautomático Zegen AED7000
Marca: Zegen Monitoreo Desfibriladores

DEA portátil bifásico con indicaciones de voz en español y señales
visuales. Analiza el ritmo y guía al operador; cuando corresponde una
descarga, ésta se activa mediante el botón de choque.

El Zegen AED7000 es un desfibrilador externo semiautomático de
operación mediante dos botones. Combina análisis del ritmo con
indicaciones de voz en español y señales visuales para guiar al
operador.Emplea una forma de onda bifásica truncada exponencial y
secuencia de energía 150/150/200 J. La descarga requiere pulsar el
botón de choque cuando el equipo lo indique. Los electrodos y
accesorios deben corresponder a la presentación y al paciente,
conforme al manual del equipo.

CARACTERÍSTICAS

Operación mediante dos botones: encendido/apagado y choque.

Guía de voz en español e indicaciones visuales.

Forma de onda bifásica truncada exponencial.

Secuencia de energía 150/150/200 J.

Funciones de autocomprobación y registro de eventos según la presentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / modelo Zegen / ZGN-AED7000

Tipo Desfibrilador externo semiautomático

Controles Dos botones

Forma de onda Bifásica truncada exponencial

Secuencia de energía 150 / 150 / 200 J

Dimensiones del equipo 300 × 210 × 80 mm

Peso del equipo 2 kg

INCLUYE

Unidad DEA ZGN-AED7000. Batería, electrodos y accesorios según la presentación
cotizada.

Uso recomendado: Respuesta a emergencia por paro cardíaco mediante personal capacitado en RCP y uso de DEA, siguiendo
las indicaciones del equipo y su manual.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.
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